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MarCom 51  Attributions

Dragage par Injection d’Eau

Contexte historique - Définition du problème

Le dragage par injection d’eau est une technique grâce à laquelle de l’eau est injectée dans la couche supérieure de boues de sédimentation. La boue liquide ainsi obtenue devient un fluide à plus forte densité que l’eau (de mer) et s’écoule du site de dragage. Cette méthode est un moyen très peu onéreux de retirer des sédiments là où ils sont indésirables ; elle présente un avantage écologique dans le sens où elle ne perturbe pas l’équilibre des sédiments du cours d’eau. Cette technique requiert toutefois des conditions environnementales très spécifiques, en particulier s’agissant de la composition de la boue et de la topographie du lit. Le Dragage par Injection d’Eau est une technologie brevetée, mais le brevet arrive maintenant à échéance. 

Le problème vient de ce que de nombreux propriétaires de ports ignorent que ce type de dragage pourrait être appliqué dans leur cas et ne connaissent pas non  plus le coût à long terme (comment couvrir les frais engendrés par le retrait des sédiments si vous ne pouvez mesurer la quantité de sédiments retirée ? )

Le Dragage par Injection d’Eau ne devrait pas être confondu avec le Dragage par Désagrégation. Il est dès lors recommandé de limiter les activités de ce groupe de travail au Dragage par Injection d’Eau.

Objectif de l’étude

Donner des indications sur la faisabilité de ce type de dragage, sur les conditions de paiements reprises dans les contrats entre l’entrepreneur et le client ainsi que sur les impacts environnementaux de cette technique.

Rapports antérieurs à réviser

Marcom 1: 1983 navigation dans les zones boueuses. L’AIPCN n’a pas publié d’autre rapport sur cette question. 

Sujets à traiter

Réaliser un résumé des projets de Dragage par Injection d’Eau exécutés et de leurs résultats. Procéder à un examen des conditions de paiements pour les contrats portant sur cette technique ainsi que des études environnementales qui y sont liées.

Suggestions quand au produit final du groupe de travail

Fournir une bonne définition du Dragage par Injection d’Eau pour éviter la confusion avec le Dragage par Désagrégation. Etablir la liste des conditions à respecter pour que cette technique soit applicable.
Préparer une liste de points-clés sur les aspects environnementaux à prendre en compte et voir quel est le type de suivi requis en cas d’utilisation de ce type de dragage.

Formuler des recommandations relatives à la formule de calcul des paiements entre l’entrepreneur et le client. Entre autres choses, il conviendrait d’aborder les formes contractuelles en vertu desquelles l’entrepreneur garantit une Profondeur Nautique donnée presque tout le temps pour un forfait ; le rapport devra être présenté après révision par l’EnviCom.

Compétences souhaitées pour les membres du groupe de travail

Experts en boues et en sédimentation, experts en technologie du dragage, en matières financières et contractuelles, pilotes, administrateurs portuaires et experts environnementaux.

Pertinence pour les pays en transition

Le Dragage par injection d’Eau est une option peu onéreuse si elle peut s’appliquer. Pour les pays en transition, il est donc aussi important que pour d’autres pays. 
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